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							DISTILIAVIMAS
	MEGAHOME 304
	MEGAHOME 316
	WATERLOVERS MKII
	WFL BST-009/007
	WFL PURO
	ROYAL RCAD10
	ROYAL RCAD20
	ROYAL RCAD30/30C



	FILTRAVIMAS
	AQUAPHOR
		AP RO BLACK EDITION
	APRO WH 1000 LPH
	AQUAPHOR FILTRAI
	AQUAPHOR RO-101S/102S/101S EU/102S EU
	APRO S 125/250/375/500
	APRO L 500/750/1000/1500/2000
	APRO L 300/600/825/ 1000/1500 22S
	APRO 1000 LPH
	APRO 150/250/300/500/750



	OSMOSAS (RO)
		STANDARTINĖS
			WL RO5 V1
	WL RO5 LUX
	WL RO5 LUX PUMP
	WL RO5 LUX TDS PUMP
	WL RO6 LUX
	WL RO6 LUX PUMP
	WL OSMO PLUS
	WL RO3
	WL RO5 MINI



	MODERNIOS
			WL SNOW PAD
	PAD 2-B
	WL RO PAD
	WL SNOWBURG
	WL FFE
	PRIO MO580
	PRIO MOD600
	PRIO MOD620
	WL H08
	WL N03F
	Snow Bar



	GALINGOS
			WL-PRO1-P01
	WL-PRO1PLUS



	WL-MASTER
	WL-ROYAL 150G



	AKVARIUMAMS
		Aquarius MINI
	Aquarius MIDI
	AKVARO100
	WL AQ MAXI/MAXI DEMI
	WL 1000GPD/1000GPD DEMI
	WL AQ MINI / MIDI



	AICKSN
		400DZ
	RO 4 400/600 GPD
	400/800/1200 COMS
	1000 / 2000 GPD COML
	1200/2000/4000 COM LUX



	UF FILTRAVIMAS
		WL-UF PAD
	UF-1000Q



	MECHANINIAI
		ZEROWATER
	LIFESTRAW GO
	LIFESTRAW FLEX
	LIFESTRAW MISSION
	LIFESTRAW UNIVERSAL
	LIFESTRAW ASMENINIS
	LIFESTRAW SAUGOJIMAS






	MIKŠTINIMAS
	AQUAPHOR S800
	AQUAPHOR S550/S550 P1
	SNOW TOWER
	GASTRO G79BD
	KEMAN CF-1/CF-2
	KEMAN (DAUG MODELIŲ)
	H2Optimo
	SATURN M



	SIURBLIAI
	SLm SERIJA
	RHEKEN SERIJA
	E.SYBOX
	E.SYBOX MINI 3
	Grundfos SCALA1
	Grundfos SCALA2
	Membraninis siurblys



	ORO FILTRAI
	JR Puralife P.20
	JR Puralife P.30
	K08A – Air1One
	Iventus-210
	XJ-2100
	XJ-3500



	ALIEJAUS PRESAI
	GOLD-200
	YODA
	SEEDOIL-PRO-1
	SEEDOIL-PRO-2
	Kiti presai



	MILTŲ GAMYBA
	Mockmill 100 / 200



	TRINTUVAI
	QUANTUM TOUCH 4
	TOUCH 3
	X-1000S



	VIRTUVEI
	Svarstyklės EK6015
	Smulkintuvas ISE
	MILERD DETOXER



	VANDENILIS
	HIBON Q10
	H2LIFE
	PAINO PORTABLE
	PAINO PREMIUM
	HWT-1500HU
	NEOPEM
	ATOM
	H8



	MATUOKLIAI
	TDS
		XIAOMI TDS PEN
	TDS PRO
	TDS BASIC
	Adwa AD31 ir AD32
	TDS HM Digital SM1
	TDS HM Digital DM1
	TDS HM Digital TRM1



	PH
		Adwa AD14 ORP
	Adwa AD11 ir AD12
	Adwa pH 7.01
	Adwa pH 4.01



	ORP
		Adwa AD14 pH/ORP
	HM ORP200



	KITI
		Van. kietumo reag.
	TRIFIELD TF2
	TRIFIELD TF2



	SOEKS
		SOEKS 112
	SOEKS F2
	SOEKS F3
	SOEKS F4
	SOEKS QUANTUM






	NEITRONIK
	NEITRONIK MG-04M
	NEITRONIK 5GRS
	NEITRONIK MG-06AK
	NEITRONIK MG-07
	FITOTRONIK MG-08
	NEITRONIK MG-10 NE
	NEITRONIK 15GM



	VONIAI
	WL TF 04
	BE-VITA
	VitaMON / BubbleMON



	GERTUVĖS
	RUNBOTT



	MAIŠYTUVAI
	21 C / 21 B
	Trijų krypčių maišytuvai
	MAIŠYTUVO FILTRAS TF 04
	AQUAPHOR trijų krypčių maišytuvai



	SULČIASPAUDĖS
	JR ULTRA 8000S



	TALPOS
	HIDROFORAS 450V-GC



	JONIZAVIMAS
	Vandens aQuator Vivo
	Vandens aQuator mini classic
	Vandens aQuator classic
	Oro XJ-3500
	Oro XJ-2100
	Oro Iventus-210



	ĮRANKIAI
	GRANDININIS PJŪKLAS
	TELESKOPINIS KOTAS
	PLOVIMO ĮRENGINYS
	ŽOLIAPJOVĖ-KRŪMAPJOVĖ
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				VANDENS VALYMO 

SISTEMŲ AQUAPHOR 

APRO L 

500/750/1000/1500/2000

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


			

				
				
				
				
				Domina šis vandens tiekimo siurblys? Aplankykite www.osmosas.lt


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				


			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Įvadas


			



				
				
				
				
				Gerbiamas kliente!

Prieš naudojant, rekomenduojame susipažinti su naudojimo, montavimo ir saugaus darbo instrukcijomis.

Profesionalios vandens valymo sistemos instrukcija pateikiama anglų ir rusų kalbomis kalbomis.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Instrukcijos


			



				
				
				
				
				Instrukcija pateikta pdf. faile. 

Norėdami perskaityti visą instrukciją naudokite puslapių vertimo mygtukus - rodykles 

. Kuriame dokumento puslapyje esate matysite taip: pvz.: Page 12 / 28 (reiškia, kad esate dvyliktąjame puslapyje iš 28, sudarančių dokumentą, puslapių).

Norėdami padidinti ar sumažinti rodomą tektstą, naudokite rodykles 

. Kokio dydžio dokumentas atvaizduojamas matysite taip: pvz. Zoom 90%.

Simbolis  

 leidžia .pdf failą atidaryti naujame naršyklės lange ir atsisiųsti į savo kompiuterį. 

Paspaudus simbolį 

 .pdf failas bus išskleistas per visą ekraną. Norėdami grįžti į įprastą atvaizdavimo režimą spauskite ESC (klaviatūroje).



			

				
				
				
				
				INSTRUKCIJA ANGLŲ KALBA

Manual APRO-HP 500-2000 ENG_compressed


			

				
				
				
				
				INSTRUKCIJA RUSŲ KALBA

Manual APRO-HP 500_2000 RUS_050516_compressed


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

 Gamintojas deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus


			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				RAŠYKITE MUMS

info@h2oras.lt


			



			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				UAB H2Oras


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				P. Višinskio g. 102, LT-44151 Kaunas, Lietuva


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				


			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				SKAMBINKITE


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				TEL. +370 655 05109


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				MONTUOTOJO UŽSAKYMAS


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				TEL. +370 655 05109


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				PASTEBĖJOTE KLAIDŲ?


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				info@91.lt
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