
Challenger™ hidroforai idealiai pritaikyti plačiam panaudojimui: įskaitant slėgio kėlimo, šiluminio plėtimosi, karšto vandens 
išsiplėtimo, drėkinimo sistemas ir hidrauliniams smūgiams slopinti.

Vandens kamera, patentuota kontroliuojamo judesio konstrukcija:
Efektyvūs ir ekonomiški Challenger™ serijos hidroforai yra sukurti su patentuota kontroliuojamo judesio CAD-2 diafragmos 
technologija. Įrangą sudaro chlorui atspari iš 100 procentinė butilo diafragma ir tiksliai pritaikytas kopolimero polipropileno 
įdėklas, užtikrinantis gerą oro ir vandens atskyrimą. CAD-2 dvigubos diafragmos konstrukcija yra tarpusavyje sujungta su patikimu 
vidiniu žiedu, kuris palaiko vandenį suspausto oro kameroje ir taip užtikrina diafragmos ir hidroforo sienelių atskyrimą. Ši „oro 
tarpo“ konstrukcija sumažina kondensato problemas. Atspari butilo diafragma, aprobuota FDA (JAV maisto ir medikamentų 
administracijos),  uždaro vandenį į rūdijimo nesukeliančią kamerą.
Išorinėje pusėje, migdolų spalvos, dvigubas poliuretaninių dažų sluoksnis ant epoksidinio grunto užtikrina apsaugą nuo ultravioletinių 
spindulių ir druskos poveikio daugeliui metų.
Papildomas oro kameros užsandarinimas su ventilio dangtelyje esančiu guminiu žiedu užtikrina hermetiškumą daugeliui metų, 
todėl nereikalinga jokia priežiūra. 
Challenger™ serijos hidroforų kokybė tikrinama keliose gamybinės linijos stadijose siekiant užtikrinti kiekvieno hidroforo struktūrinį 
vientisumą. 
Challenger™ hidroforai yra geriausios kokybės plieniai slėginiai indai, kokie tik gali būti šiandien rinkoje ir atstovauja geriausią 
investicijos vertę.

   Patentuota dvigubos CAD-2 diafragmos technologija

   Aprobuota: NSF standartas 61, CE/PED, WRAS, ACS, ISO:9001, 
Gost, Evrazes

   Vandens prijungimo jungtis iš nerūdijančio plieno 

   Kondensaciją mažinanti konstrukcija

   Dvigubas poliuretaninių dažų sluoksnis ant epoksidinio 
grunto

   Sandarus oro ventilis su hermetišku dangteliu

   Visapusiškai išbandytas

   Nereikalinga jokia priežiūra
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GCB-60LV GCN-15GV 60 15 0.10 3.65 12.25 27.0 57.27 22.55 40.68 16.02 4.80 1.89 36.93 14.54

GCB-80LV GCN-20GV 80 20 0.13 4.74 15.20 33.5 75.27 29.60 40.68 16.02 4.80 1.89 36.93 14.54

GCB-100LV GCN-25GV 100 25 0.16 5.68 18.10 40.0 89.68 35.31 40.68 16.02 4.80 1.89 36.93 14.54

GCB-130LV GCN-35GV 130 35 0.20 7.08 22.50 49.5 110.94 43.68 40.75 16.02 4.80 1.89 36.93 14.54

GCB-200LV GCN-50GV 200 50 0.31 10.88 34.25 75.5 105.56 41.56 53.29 21.03 5.68 2.23 44.63 17.57

GCB-250LV GCN-60GV 250 60 0.37 13.18 39.24 86.5 122.75 48.33 53.37 21.03 5.68 2.23 44.63 17.57

GCB-300LV GCN-80GV 300 80 0.46 16.25 47.17 104.0 151.27 59.56 53.37 21.03 5.38 2.23 44.63 17.57

GCB-325LV GCN-85GV 325 85 0.46 16.25 48.40 106.7 116.68 45.94 66.21 26.07 6.43 2.53 54.23 21.35

GCB-450LV GCN-120GV 450 120 0.74 26.14 69.85 154.0 155.07 61.05 66.06 26.01 6.43 2.53 54.23 21.35

SPECIFIKACIJA Challenger™ Serijos modeliai

BSP NPT Nomina-
lus tūris

Transporta-
vimo

(pakuotės)
Tūris

Transporta-
vimo

(pakuotės) 
Svoris

Matmenys

A B C D

litrai gal m³ ft³ kg lbs cm coliai cm coliai cm coliai cm coliai

Vandens prijungimo jungtis:

Modeliai GCB-60LV – GCB-130LV: 1’’ BSP nerūdijančio plieno alkūnė

Modeliai GCB-200LV – GCB-450LV: 1 ¼’’ BSP nerūdijančio plieno alkūnė

Modeliai GCN-15GV – GCN-35GV: 1’’ NPT nerūdijančio plieno alkūnė

Modeliai GCN-50GV – GCN-120GV: 1 ¼’’ NPT nerūdijančio plieno alkūnė

Tikslią informaciją apie gamyklos nustatytą hidroforo priešslėgį rasite pakuotėje.

Maksimali darbinė temperatūra 90°C/194°F  

Maksimalus darbinis slėgis: GCB:10 bar/150 psi ; GCN:8.6 bar /125 psi

Oro ventilis su hermetišku dangteliu
Patentuota dvigubos CAD-2 diafragmos technologija
Dvigubas poliuretaninių dažų sluoksnis ant epoksidinio grunto
Vandens prijungimo jungtis iš nerūdijančio plieno
Kondensaciją mažinanti konstrukcija

* Galimi matmenų pakeitimai
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